
Forvalting, Drift og Vedlikehold 
 

 

Bruksområde

 
Vedlikehold 

 

 

Reparasjon / skade 

 

 

Innemiljø / emisjoner 

 
 

 

     Avfallshåndtering 

 
 
Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under 

ligger utenfor vår kontrol, kan vi ikke garentere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. 

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger,  

 

Baronesse Matt er en helmatt vanntynnet maling til vegger innendørs. Malingen gir en matt 

vaskbar og ripefast overflate. 

Vask av malte flater: Vaskbar med fuktig klut. 

  
Vask før overmaling: Flatene må være rene, tørre og støvfrie. Vask med vann, skyll og fjern gammel 

og løs maling. Blanke flater mattslipes. 

  
Vedlikeholdsintervall: Ny overmaling utføres etter behov. 

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. 

Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør. 

Det er utarbeidet Sikkerhets-datablad for produktet            
pprproduktet. 

VOC: <10 g/l (Cat. A/a) 

Emisjon: Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. 

Bindemiddel: Styrenakrylat 

Tynningsmiddel: Vann 

Kast i henhold til lokale forskrifter. 

Avfallstype: 08 01 12 

Se også SDB 

Produsent: Hagmans Nordic AB 

511 10 Fritsla, Sweden 

Baronesse Matt 

Underlag: Flatene må være rene, tørre og støvfrie.  5 ºC. 

 

Påføring: Pensel, rulle og (etter tynning) malersprøyte, Temperatur over 5 ºC. 

 

Oppbevaring: Fraktes og lagres frostfritt og stående. 
 

 
 


